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Résumé

L’EOS 80D est un boîtier expert qui allie polyvalence et performance grâce à de nombreuses innovations techniques. Il marque une nette évolution par rapport à l’EOS 70D qu’il remplace, notamment en termes de capteur, d’autofocus et de fonctions vidéo. Doté de multiples automatismes et d’un écran orientable et tactile, il est également très intuitif et facile à utiliser, tant en photo qu’en vidéo.

Maintenant que vous êtes en possession du 80D, il serait dommage de ne pas l’utiliser au maximum de ses potentialités ! Ce guide très illustré a été confié à Philippe Garcia, qui a expérimenté l’appareil sur le terrain pendant plusieurs mois et dans divers styles de photographie. Il vous permettra de maîtriser votre appareil selon les situations de prises de vue que vous rencontrerez et les thèmes que vous privilégierez. Il saura vous orienter dans l’utilisation de votre reflex en vous faisant découvrir quand et comment utiliser chacune de ses fonctions, tant au niveau technique qu’artistique. En cela, ce guide est le complément indispensable à la notice de votre boîtier.
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Avant-propos

Si vous ouvrez ce livre, c’est peut-être parce que vous vous êtes déjà senti un peu perdu dans la notice du fabricant de votre boîtier photo…

La démarche de cet ouvrage est très différente de celle d’une notice d’utilisation, qui se contente de détailler comment utiliser les multiples fonctions d’un appareil. Pour écrire ce guide, j’ai pratiqué sur le terrain de longues semaines l’EOS 80D, dans le but de pouvoir vous expliquer non seulement comment, mais surtout quand et pourquoi utiliser chaque fonction, en fonction de votre sujet et du type d’image que vous souhaitez obtenir. De fait, il s’adresse aussi bien aux débutants, qui découvrent la prise de vue avec un reflex, qu’aux pratiquants déjà plus experts, qui apprendront à tirer les meilleurs résultats des dernières évolutions technologiques de ce boîtier.

Tout au long de ce livre, je détaillerai donc les paramètres qui influent sur le rendu de la photographie finale, et vous apprendrai à les maîtriser grâce aux diverses fonctions de votre boîtier EOS. Ainsi, pour chaque style de photographie (paysage, portrait, action, pose longue), vous allez acquérir les bons réflexes pour mettre toutes les chances de votre côté dès la prise de vue, et profiter de l’ensemble des perfectionnements techniques de votre système reflex en osant vous affranchir de ses modes automatiques. En plus de produire des images techniquement abouties, vous verrez aussi de quelle façon composer et cadrer de manière esthétique pour mettre en valeur votre sujet.

Cet ouvrage vous permettra enfin d’apprendre à appliquer un post-traitement adapté pour mettre en valeur vos photos, les partager et assurer leur pérennité. Il vous guidera aussi dans le choix de votre matériel, et vous donnera les bases nécessaires à l’entrée dans le monde de la vidéo, car l’EOS 80D est également doté de qualités qui intéresseront bon nombre de vidéastes.
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chapitre 1

Prise en main de l’EOS 80D

L’EOS 80D fait partie de la famille des reflex Canon « à deux chiffres », dans laquelle il remplace l’EOS 70D. Ces boîtiers offrent un très bon rapport performance/prix et sont destinés aux photographes experts.

Lorsqu’on choisit un boîtier, il est important de bien comprendre où il se situe dans l’offre du fabricant, et quelles seront ses possibilités d’évolution. En effet, la photo est une passion addictive, et après l’achat de ce reflex, il y a des chances pour que vous complétiez un jour votre équipement avec des objectifs ou accessoires qui vous feront progresser dans la réalisation de vos images. En acquérant un matériel Canon, vous avez déjà évité le premier écueil qui aurait été de vous tourner vers un système limité : la gamme Canon (à l’instar de celle de Nikon) est riche de centaines de références d’objectifs et d’accessoires qui vous permettront de faire évoluer votre système en même temps que votre pratique. Dans cette large gamme, votre boîtier EOS 80D vous propose une grande polyvalence et des fonctionnalités dignes des boîtiers haut de gamme. Léger et performant, il s’adaptera à la plupart des situations et vous permettra d’acquérir une maîtrise parfaite de vos prises de vue.


Une analyse d’image
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400 ISO
1/30 s
f/8
16 mm



Les bases de la photo : comment ça marche, un reflex ?

Dans les premiers chapitres de cet ouvrage, nous allons passer en revue toutes les fonctions de votre boîtier EOS. Mais avant cela, il faut avoir une idée très claire du fonctionnement d’un reflex afin de savoir sur quelle partie de l’appareil influera chacune de ses fonctions.


[image: Image]

Figure 1.1 L’EOS 80D, ici avec son écran déplié, est un boîtier qui offre toutes les fonctions d’un reflex haut de gamme, pour un prix raisonnable. (Photo © Canon)
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Figure 1.2 L’EOS 80D propose une ergonomie et un affichage similaires à ceux des boîtiers plus haut de gamme de la marque. (Photo © Canon)



Un boîtier reflex, à l’image du corps humain, est composé de plusieurs organes, chacun ayant une fonction très précise. Commençons par rappeler la définition de chaque terme technique.

• L’objectif (A sur la figure 1.3) projette une image vers le capteur numérique (B). Il possède une rampe de mise au point qui permet, par le mouvement de certaines lentilles, d’ajuster la netteté du sujet visé sur le plan du capteur. Ce mouvement est piloté par un moteur électrique intégré à l’objectif (C), et commandé par le module autofocus du boîtier (D).

• Le diaphragme (E) est placé dans la partie arrière de l’objectif. C’est une « fenêtre » à ouverture variable qui permet de doser la quantité de lumière qui passera à travers l’objectif. Il est également commandé électriquement depuis le boîtier, à une valeur calculée par le mode d’exposition ou fixée arbitrairement par le photographe.

• Le miroir (F) renvoie l’image projetée par l’objectif vers le viseur (G), afin que le photographe puisse composer son image. Lors du déclenchement, le miroir se relève afin que l’image puisse atteindre le capteur qui enregistrera l’image. C’est pour cela que la visée devient noire pendant un bref instant. En plus de renvoyer l’image de la visée, le miroir renvoie également (via une zone semi-transparente et un miroir secondaire) l’image vers le module autofocus (D), qui commande la mise au point, et vers la cellule d’exposition (H), qui effectue le calcul de l’exposition.

• L’obturateur (J) est situé derrière le miroir et juste en avant de la surface sensible du capteur. Lors du cycle du déclenchement, l’obturateur va s’ouvrir pendant un temps très précis, le temps de pose, afin que la durée de l’exposition du capteur à la lumière soit parfaitement contrôlée. Le temps de pose est communément appelé « vitesse d’obturation », ou simplement « vitesse ». La vitesse est liée à l’ouverture du diaphragme dans le calcul de la bonne exposition...
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chapitre 2

Fonctions et paramétrage de l’EOS 80D

Votre boîtier EOS 80D regorge de fonctions que nous allons passer en revue ici ; nous allons voir également comment les paramétrer par l’intermédiaire des menus de l’appareil ou des boutons dédiés. Certaines, comme les modes d’exposition ou l’autofocus, vous seront utiles à chaque prise de vue, il faut donc les maîtriser totalement ; d’autres vous serviront simplement dans des situations bien précises, que vous ne rencontrerez peut-être que très rarement – mais il est quand même bon de les connaître, et vous pourrez toujours revenir chercher l’information qui les concerne dans ce chapitre le moment venu !



Une analyse d’image
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800 ISO
1/800 s
f/2,8
300 mm



Navigation et arborescence des menus

Le menu complet de l’appareil s’affiche sur l’écran arrière lorsqu’on enfonce le bouton MENU. Attention toutefois, car selon le mode d’exposition que vous avez sélectionné sur la molette des modes, il sera plus ou moins complet : si vous avez choisi un mode de la zone élémentaire (modes automatiques ou préprogrammés), il sera simplifié, bridé par des automatismes propres au mode en question. Seule la sélection d’un mode « créatif » (P, Tv, Av, M) donne accès à ce menu dans son intégralité.
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Figure 2.1 Le menu complet en mode M et le menu réduit en mode Créatif Auto



Le menu affiché se décompose en plusieurs rubriques :

• menus Prise de vue (en rouge sur la figure 2.2) : quatre pages de menus photo et deux pages supplémentaires (5 et 6) pour la visée par l’écran, ou trois pages de menus photo et deux pages pour la vidéo (si votre appareil est réglé en mode vidéo) ;
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Figure 2.2 Le menu principal complet, avec ses cinq divisions principales sur les onglets supérieurs, repérées par différentes couleurs, et ses sous-divisions numérotées.



• menus Lecture (en bleu) : trois pages dédiées aux réglages de lecture et de gestion des images enregistrées ;

• menus Configuration (en jaune) : quatre pages dédiées aux réglages de fonctionnement et aux fonctions personnalisées du boîtier ;

• menu Fonctions personnalisées (en orange) : une page de réglages pour personnaliser le fonctionnement de certaines fonctions du boîtier.

• menu « Mon menu » (en vert) : cette dernière page vous permet de créer des raccourcis, en regroupant au même endroit vos réglages préférés, afin de les retrouver plus rapidement.


Typologie utilisée dans le livre

Pour plus de simplicité, je ferai désormais référence à chaque page de menu par sa fonction et son numéro de page. Je pourrai ainsi vous indiquer de vous rendre dans le menu « Prise de vue 3 » (le troisième onglet du menu rouge) ou dans le menu « Lecture 1 » (le premier onglet du menu bleu) pour retrouver tel ou tel réglage.



Le paramétrage de base

J’ai regroupé ici tous les réglages basiques paramétrables dans le menu principal. Nous allons les régler ensemble en suivant vos préférences, puis vous allez vous y habituer et n’aurez certainement pas besoin d’y revenir – un peu comme pour les réglages de votre siège et des rétroviseurs quand vous prenez possession d’une nouvelle voiture…

Signal sonore (menu Prise de vue 1)

Votre appareil est muni d’un bip sonore qui sera émis à différentes occasions, notamment pour confirmer que la mise au point automatique a été réalisée, ou lorsque vous touchez l’écran tactile. Vous pouvez laisser ce bip activé, le désactiver seulement pour l’écran tactile, ou le désactiver complètement. Cette dernière option est préférable si vous voulez rester discret, par exemple si vous photographiez dans des lieux publics, dans une église à l’occasion d’un mariage, ou encore si vous photographiez des animaux sauvages.
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Figure 2.3 Le menu Signal sonore permet de rendre l’appareil plus discret.



Déclenchement de l’obturateur sans carte (menu Prise de vue 1)

Ce réglage vous permet d’autoriser ou de bloquer le déclenchement si aucune carte mémoire n’est présente dans l’appareil. C’est une option précieuse pour les grands étourdis, qui évite de faire des photos toute une journée avant de se rendre compte qu’elles n’ont pas été enregistrées. Si le déclenchement sans carte peut être utile lorsqu’on fait des essais, je vous recommande quand même de ne pas l’autoriser, personne n’est jamais à l’abri d’un oubli !
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Figure 2.4 Il est généralement recommandé de bloquer le déclenchement sans carte.



Espace couleur (menu Prise de vue 2)

Deux espaces colorimétriques sont disponibles sur votre boîtier EOS 80D. Chacun correspond à une façon différente d’enregistrer les couleurs de vos images dans les fichiers.

• Avec l’espace sRVB, les couleurs sont codées de manière à optimiser l’affichage sur un écran, qui possède un nombre défini de nuances. Vous pouvez privilégier cet espace si vous réalisez des images destinées à être vues uniquement sur Internet.

• L’espace Adobe RVB contient beaucoup plus d’informations de nuances de couleurs. C’est l’espace à privilégier pour toutes les images qui vont être post-traitées, tirées sur papier ou imprimées, et celui qui vous donnera les images de la meilleure qualité.
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Figure 2.5 Le choix d’espace couleur est lié à l’usage qui sera fait des images.



Ratio d’aspect (menu Prise de vue 4)

Le ratio d’aspect définit les proportions de l’image. Vous pouvez choisir le format d’origine de votre appareil ou l’un des trois formats réduits.

• 3:2 est le ratio classique en photographie, homothétique au format de reflex original 24 × 36 mm ; c’est celui que vous devez privilégier pour profiter pleinement de votre capteur et pour produire la plupart de vos images.
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Figure 2.6 Utilisez différents ratios d’image en fonction de votre sujet, mais préférez le 3:2 pour la photo de tous les jours.



• 4:3 est le ratio correspondant aux dimensions d’une télévision classique, ou d’un appareil compact.

• 16:9 est le ratio d’une télévision 16/9, c’est-à-dire un format cinéma. Il est peu adapté à la photo, car peu de sujets s’y prêtent.

• 1:1 est un format carré, correspondant aux appareils moyen format de type 6 × 6, par exemple. S’il présente un intérêt certain en portrait, il est mal adapté à la plupart des sujets que vous rencontrerez.

Lorsque vous sélectionnez un autre ratio que le plein format 3:2, des traits d’aide au cadrage apparaissent dans votre viseur pour vous permettre de vous concentrer sur la zone qui sera effectivement enregistrée. Mais d’une manière générale, il est plus sage de conserver le format d’origine de votre appareil (3:2) ; cela ne vous empêchera pas de recadrer vos images dans un autre format au moment de la postproduction s’il s’avère qu’il est mieux adapté à votre sujet. Les formats non standards seront également plus délicats à tirer sur papier, voire impossibles à imprimer sur certains supports.
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Figure 2.7 Les différents ratios d’image sont dérivés du format 3:2 original (en haut à gauche). Si ici le format 16:9 donne un résultat assez esthétique (en bas à gauche), il n’en va pas de même pour les formats de droite qui ne facilitent pas la composition. Notez que vous verrez dans le viseur l’image sur l’ensemble du champ, mais que seule la partie entre les traits rouges sera enregistrée.



Rotation automatique (menu Configuration 1)

Cette fonction permet de gérer l’affichage des images verticales sur l’écran arrière. La première option fera pivoter automatiquement les images tant sur l’ordinateur que sur l’écran de l’appareil, tandis que la deuxième ne les fera pivoter que sur l’ordinateur. Cette option, bien que peu utilisée, est un bon choix pour la vérification immédiate de la photo après la prise de vue : l’image s’affiche dans le sens où l’on tient l’appareil et prend toute la surface de l’écran, ce qui est plus confortable pour la lecture. Elle est par contre moins intuitive lorsqu’on fait défiler les images sur l’écran arrière. C’est donc un choix personnel, que vous pourrez adapter à vos habitudes de prise de vue, suivant que vous consultiez beaucoup l’écran arrière sur le terrain ou pas. Une dernière option (Désactivée) garde toutes les images en format horizontal, mais elle n’est pas très pratique une fois que l’on a transféré ses images sur un ordinateur…
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Figure 2.8 Le menu Rotation automatique gère l’orientation de l’affichage des images.



Formater la carte (menu Configuration 1)

Si vous venez d’insérer une carte (neuve ou pas) dans votre boîtier et que vous souhaitez commencer à l’utiliser, vous pouvez la formater pour la vider et la rendre prête à recevoir les fichiers de vos nouvelles images. Attention, cette opération détruira tous les fichiers présents sur la carte au moment du formatage, donc si votre carte est d’occasion, assurez-vous d’avoir préalablement sauvegardé tous ses fichiers. Une fois le formatage effectué, les nouvelles images seront enregistrées dans un nouveau premier dossier (numéroté « 100 ») qui sera créé lorsque vous prendrez une première photo.
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Figure 2.9 Le menu « Formater la carte » permet de partir sur de bonnes bases avec sa carte mémoire.



Arrêt automatique (menu Configuration 2)

Cette option permet de définir à partir de combien de temps d’inactivité votre appareil se mettra en veille. De longues périodes entre les images sont parfois nécessaires, par exemple lorsque l’appareil est piloté à distance ou en studio. Toutefois, elles déchargent beaucoup plus vite la batterie, surtout si vous utilisez l’affichage sur l’écran arrière. Vous pouvez ainsi décider de mettre l’appareil en veille, ou au contraire de le garder éveillé pour qu’il soit prêt à déclencher dans les meilleurs délais. Dans le cas d’un usage courant, une à deux minutes est un laps de temps suffisant pour bien économiser l’énergie de votre batterie, tout en vous laissant le temps de bien préparer votre photo suivante.
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Figure 2.10 Un délai d’une minute avant la mise en veille de votre boîtier est un temps suffisant pour bien gérer la durée de vie de votre batterie.



Luminosité de l’écran arrière (menu Configuration 2)

Comme pour l’arrêt automatique, le réglage de la puissance du rétro-éclairage de l’écran arrière permet d’économiser l’énergie de la batterie et de l’adapter aux conditions lumineuses. En plein soleil, il sera nécessaire d’augmenter la luminosité pour bien voir les images affichées à l’écran, tandis qu’en environnement sombre, une valeur très basse de luminosité peut être suffisante.
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Figure 2.11 La luminosité de votre écran arrière doit être adaptée aux conditions de lumière. Il faudra trouver un bon compromis pour ne pas gaspiller la charge de la batterie.




Marche/Arrêt de l’écran arrière au déclencheur (menu Configuration 2)


Cette fonction permet de gérer l’affichage du menu de réglage Q sur l’écran arrière pendant que vous prenez des photos. Si vous avez choisi d’afficher de manière permanente le menu de réglage, les informations de prise de vue ou le niveau électronique sur l’écran arrière via la touche INFO, vous pouvez ici choisir de désactiver cet affichage pendant le temps où vous actionnerez le déclencheur. Ce réglage de désactivation, que je vous conseille, vous permettra de vous concentrer sur la visée reflex, sans que votre œil soit attiré par la source de lumière provenant de l’écran en dessous.
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Figure 2.12 L’extinction de l’écran arrière par le déclencheur permet de se concentrer sur la visée.



Date/Heure/Zone (menu Configuration 2)

Il est impératif de bien régler la date et l’heure sur votre boîtier, ainsi que le fuseau horaire. Vos fichiers images seront ainsi « taggués » avec des informations justes, que vous pourrez ensuite facilement retrouver en faisant une recherche par date ou par heure, par exemple. Quand vous voudrez retrouver les photos du dernier Noël, ou savoir quel jour vous avez pris telle ou telle image, vous ne regretterez pas d’avoir fait ce réglage. De même, si vous travaillez avec deux boîtiers, il faudra qu’ils soient scrupuleusement réglés à la même heure, pour pouvoir classer les images chronologiquement, quel que soit le boîtier utilisé.
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Figure 2.13 Ne négligez pas le bon réglage horaire, il est précieux dans de nombreux cas.



Langue (menu Configuration 2)

Cela semble évident, mais les menus de votre appareil sont disponibles dans toutes les langues du monde (ou presque), vous pouvez donc sélectionner le français dans la liste. Si jamais vous changiez de langue par mégarde, le petit pictogramme « bulle de BD » vous permettra de retrouver le menu Langue, même si l’écran est affiché en chinois !
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Figure 2.14 La langue de votre appareil est réglée selon vos souhaits.



Système vidéo (menu Configuration 3)

Deux formats d’enregistrements vidéo sont disponibles sur votre EOS 80D :

• le système NTSC, qui enregistre à la cadence de 30 images par seconde (30 i/s), est réservé aux marchés américain et canadien ;

• le système PAL, qui enregistre en 25 i/s, est le standard européen. C’est lui que vous devez sélectionner si vous habitez en Europe pour que vos vidéos se lisent sans problème sur votre téléviseur et via votre lecteur de DVD, par exemple.
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Figure 2.15 Adaptez le système vidéo à la zone géographique dans laquelle vos films seront lus.



Guide des fonctions (menu Configuration 3)

En activant le guide des fonctions, l’appareil affichera des informations sur le mode ou la fonction que vous avez sélectionnés par l’intermédiaire des molettes ou dans le menu Q, afin de vous guider dans son réglage. S’il part d’un bon sentiment et peut être utile au débutant, ce guide devient parfois aussi pénible qu’un spam, en affichant souvent les mêmes messages, avec des explications assez vagues. Je vous recommande donc de le désactiver dès que vous maîtriserez les réglages basiques. Vous pourrez toujours le rallumer à l’occasion si un jour vous calez sur une fonction, peut-être vous sera-t-il utile !
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Figure 2.16 Le guide des fonctions affiche des messages d’aide plus ou moins utiles et clairs.



Commande tactile (menu Configuration 3)

Trois réglages sont disponibles dans ce menu pour gérer le fonctionnement de la commande tactile sur l’écran arrière. Celle-ci peut être activée de manière standard, sensible ou peut être simplement désactivée.

Si le fonctionnement de la commande tactile semblera intuitif à un débutant, de par ses ressemblances d’utilisation avec un smartphone, je conseille toutefois au photographe à la recherche de l’efficacité de s’habituer à se passer de ce gadget. En effet, une manipulation de l’appareil par les molettes et boutons est plus rapide et plus sûre qu’en passant toujours par l’écran arrière. Ce n’est pas un hasard si cette option n’est pas présente sur les boîtiers professionnels de la marque.


Note

Si vous souhaitez laisser la commande tactile active pour certains cas particuliers, vous pouvez facilement programmer son verrouillage temporaire par le levier LOCK situé sous la molette arrière. Il vous suffit de vous rendre au menu Configuration 4/Verrouillage multifonction. En cochant la case correspondant à la commande tactile, vous pourrez verrouiller l’usage de la commande tactile simplement en mettant ce levier en position haute.



Infos de copyright (menu Configuration 4)

Ce petit menu vous permet d’enregistrer dans l’appareil votre nom et une mention de copyright, informations qui seront ensuite inscrites automatiquement dans les données de chacune de vos photos ; une personne (scrupuleuse) qui entrera en possession d’un de vos fichiers saura ainsi qu’il vous appartient et pourra vous contacter pour son utilisation. Vous pouvez par exemple enregistrer une mention de type « Droits réservés nom@mail.com ».
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Figure 2.17 Remplir les infos de copyright permettra de vous localiser en tant qu’auteur des photos.



Le format d’enregistrement

Votre appareil permet d’enregistrer les images au format RAW ou au format JPEG. Voyons quels sont les avantages et inconvénients de chacun.

• Au format RAW, le boîtier enregistre les informations brutes saisies par le capteur. Les fichiers sont lourds et ne peuvent être lus que par l’intermédiaire d’un logiciel spécialisé, comme Digital Photo Professional (DPP) fourni avec votre appareil Canon, ou un logiciel de traitement d’images spécialisé non lié à la marque, comme Lightroom ou Photoshop. Il faut obligatoirement les traiter (certains disent même « les développer », par analogie avec l’argentique) pour qu’ils puissent être lus sur tous supports.

L’avantage du format RAW réside dans le...
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chapitre 3

Bien aborder la prise de vue

Nous avons insisté dans les chapitres précédents sur l’importance des ­paramètres techniques qui influent sur le résultat de la prise de vue : l’exposition et ses trois composantes, ainsi que toutes les fonctions proposées par le boîtier, comme les modes d’exposition, d’acquisition ou de mise au point. Mais par où commencer concrètement sur le terrain ? Faut-il passer du temps à tout régler manuellement pour chaque image ou faire confiance à certains automatismes ?

L’exposition avant tout

Étymologiquement, « photographier » signifie « écrire avec la lumière », et effectivement le savant dosage de la lumière est à la base de toute bonne image. Vous devrez donc mettre votre sujet parfaitement en lumière, et régler l’appareil en conséquence pour que la photo soit le reflet le plus esthétique possible de cet éclairage. Votre appareil offre, certes, de nombreux modes automatiques qui assurent une bonne exposition dans la plupart des cas, mais si vous voulez progresser dans votre pratique, c’est à vous de prendre en charge l’exposition de vos images afin d’en maîtriser le rendu. Quand un artiste donne un concert, il ne diffuse pas ses musiques parfaitement enregistrées en studio en playback, il crée une ambiance et une émotion. Nous allons donc ici oublier les modes automatiques de la zone « élémentaire » et explorer la zone « créative », en particulier les modes d’exposition Tv, Av, et M qui vous permettront de vous exprimer au mieux.

L’exposition est liée à la sensibilité, à l’ouverture et à la vitesse. Quel réglage est le plus important, par lequel faut-il commencer ? Il y a plusieurs écoles. Pour ma part, je vais vous proposer de déjà vous débarrasser d’une de ces trois variantes, afin de simplifier l’équation.

Fixer manuellement la sensibilité

La sensibilité ISO à choisir dépend en majeure partie des conditions de lumière, lesquelles évoluent généralement lentement, voire pas du tout. En extérieur et en pleine journée, la lumière peut mettre plusieurs heures à changer pour qu’une modification du réglage soit nécessaire. Quant aux éclairages artificiels, ils sont par définition stables et constants. On peut donc fixer la sensibilité avant de commencer sa séance – et bien sûr, si les conditions de lumière viennent à changer (ciel qui se couvre, début ou fin de journée, passage de l’extérieur à l’intérieur), on modifiera son réglage en fonction. On pourra ainsi se concentrer pleinement sur les...
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